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Serie Arquitectura

BENEFICI0S

Luz Visible Transmitida 14%
Reduccion del calor que ingresa por
Luz Visible Reflejada Exterior 47 %
las ventanas en el verano.
Contribuye a reducir la fatiga y el Luz Visible Reflejada Interior 21%
cansancio visual asociado con el brillo Reduccién de Brillo S
y resplandor.
Energia Solar Transmitida 13%
Ahorro de energia al disminuir costos
. .. .. Energia Solar Reflejada Exterior 40%
en aire acondicionado y calefaccion.
Reduce la decoloracion de muebles, Energia Solar Absorbida 47%
. . o
tapices, pisos, etc. al bloquear el 99% Coeficiente de Sombra (SC) .55
Rayos u.v Coeficiente de Ganancia de Calor 0.27%
. . . Solar (SHGC) ’
Mejoran apariencia y fachada de
A . Factor U 0.95%
edificios al otorgarles un atractivo
visual y moderno. Rechazo UV 99%
Linea Espejada. Emisividad 0.69%
Aplicaciones en uso Residencial y
Luz a Ganancia Solar 0.52%
Comercial.
. - - Energia Solar Rechazada (TSER) 73%
Garantia de Fabrica 10 ARos.
Rechazo de Rayos Infrarrojos (IR) 91%
Rechazo de Energia Infrarroja (IRER) 74%

Los resultados de desempefios se generaron a partir de pruebas, equipos y métodos de acuerdo con las normas
de la National Fenestration Rating Council ( NFRCQ, Rechazo IR basado en la transmision promedio desde 780-
in

2500 nm . Estos datos se brindan unicamente con es informativos y no deben ser considerados como parte de
cualguier negocio o transaccién que involucre a Madico Inc.




